
คูมือการใชงาน 
Instant Kiosk – ID ระบบออกคปูองอนิเตอร์เนต็ยนืยนัตัวตนผา่นบตัร
ประชาชน ไม่ตอ้งใช้คอมพวิเตอร์ 
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การเช่ือมตอ Instant Kiosk (ID) 
ขั้นตอนการใชงาน Instant Kiosk (ID) 
วิธีเขา Controller , Userman และ Mikrotik
วิธีการ Add Coupon Manually
รายละเอียด Profiles Default
วิธีการแกไข Profiles
วิธีกําหนดการสิทธิ์การใชงาน 1 คูปองตออุปกรณ
วิธีกําหนดความเร็ว
วิธีใส Logo บน คูปอง
วิธีแกไขขอมูลบน คูปอง
วิธีเอา QR code ออกจากคูปอง
วิธีปรับขนาดตัวอักษร Username/Password ตัวใหญข้ึน 
วิธีการเปลี่ยนคูปองเปนภาษาไทย
วิธีใส Logo คูปองแจงเตือน Error Notifications 
วิธีแกไขขอมูล คูปองแจงเตือน Error Notifications 
วิธีการดู Coupon Report 
วิธีการดู Online user 
วิธีดูรายละเอียด Coupon 
วิธีระงับการเขาใชงานอินเตอรเน็ตช่ัวคราว
วิธีสรางคูปองแบบกําหนดรายละเอียด Username/Password 
วิธีการตั้งคาใหยอมรับบัตรประชาชนที่หมดอายุหรือไม 
วิธีตั้งคาการเก็บขอมูลของผูใชตามบัตรประชาชน
วิธีการอนุญาตใหบัตรประชาชน สามารถใชซ ้ำไดใน 1 วัน  
วิธีการกําหนดวันเวลาใหคูปองตรงกับปจจุบัน
วิธีการต้ังคา IP ของ Controller
วิธีการต้ังคา IP ของ Log 26

สารบัญ



วิธีการต้ังคา API 27
วิธีการเลือก Printer 28
วิธีการปรับใหคูปองบน Controller ใหตรงกับขอมูลบน Userman 29
วิธีการลบคูปองท่ีหมดอายุแลวบน Userman 30
วิธีการลบคูปองเกาบน Userman ยอนหลัง 31
วิธีดูสถานะของอุปกรณตอพวง 32
วิธีเปลี่ยน Password Controller  ของ User Admin และ Editor 33
วิธี Backup ขอมูลของ Controller 34
วิธี Restore ขอมูลของ Controller 35
วิธี Restart/Shutdown Controller 36



การเชื่อมต่อ Instant Kiosk (ID) กับระบบที่มีอยู่

1.น าสายแลนข้างหนึ่งเสียบเข้าพอร์ตแลนของเร้าเตอร์อินเตอร์เน็ตของ

ผู้ให้บริการท่ีมีอยู่

2. น าสายแลนอีกข้างมาต่อเข้ากับพอร์ตท่ี 1 (พอร์ตแรก ซ้ายมือสุด) ของไมโครติก

3. น าสายแลนเสียบเช่ือมระหว่างมินิคอนโทรลเลอร์กับไมโครติกในพอร์ตท่ีเหลือ

4. น าสายยูเอสบีของตัวอุปกรณ์ เครื่องอ่านบัตรประชาชน เครื่องปริ้นเตอร์ความร้อน

ต่อเข้ากับมินิคอนโทรลเลอร์

5. น าโน๊ตบุ๊คหรือสมาร์ทโฟนมาเชื่อมต่อไวไฟชื่อ Instant-Hotspot แล้วใช้งานได้ทันที

User Wi-Fiส าหรบั Authentication การเข้า login ครั้งแรก

User : admin

Pass : 1q2w3ebefirst123



1. ผู้ใช้เสียบบัตรประชาชนเข้ากับเครื่องอ่านบัตร

2.คูปองจะถูกปริ๊นออกจากเครื่องปริ๊นเตอร์ตามแพ็กเกจท่ีต้ังไว้ล่วงหน้า จากนั้น

ผู้ใช้รับ คูปองจากเครื่องปริ๊นเตอร์

3.ผู้ใช้น ารหัสท่ีได้จากคูปองไปล็อกอินเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต

ขั้นตอนการใช้งาน Instant Kiosk (ID)



1. เปิดเบราว์เซอร์ พิมพ์ http://192.168.234.3  กด Enter

** User ที่ใช้ Log in มี 2 ระดับ **

Admin เหมาะส าหรับเจ้าของระบบ

Username: admin 

Password: admin

Editor เหมาะส าหรับพนักงานประชาสัมพันธ์

Username: editor 

Password: editor

วิธีเข้า Userman

1. เปิดเบราว์เซอร์ พิมพ์

http://instant.hotspot:8088/userman

Username: admin

Password:  admin

วิธีเข้า Mikrotik

ดาวน์โหลดโปรแกรม Winbox เพ่ือใช้ในการ Config MikroTik

1. เข้าโปรแกรม Winbox แล้วคลิกเลือก

mac address MikroTik ท่ี broadcast

ใส่  Username: admin

Password:  admin

กด Connect

** ในกรณีที่ท าการรีเซตตัวอุปกรณ์ สามารถส่งกลับมา Config ใหม่ได้ ภายใน 60 วันหลังจากซื้อสินค้า**

วิธีเข้า Controller

http://instant.hotspot:8088/userman
http://www.mikrotik.com/download/winbox.exe


เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

1. คลิก Coupons

2. เลือก Add

3. กรอกข้อมูลของผู้ขอใช้งานอินเตอร์เน็ต

4. คลิก New Coupon

1. เพ่ิมผู้ใช้ใหม่แล้ว (สร้างคูปองส าเร็จ)

2. ID ไม่ถูกต้อง ให้ท าการเช็ค ID ใหม่อีกครั้ง (สร้างคูปองไม่ส าเร็จ)

3. ออกคูปองได้ 1 วันต่อ 1 ใบ (สร้างคูปองไม่ส าเร็จ)

* วิธีแก้ไขให้สามารถออกคูปองได้มากกว่า 1 ใบต่อ 1 วัน ( อยู่หน้าท่ี 7 )

วิธีการ Add Coupon Manually

กรณีลูกค้าไม่ได้น าบัตรประชาชน สามารถใชร้ะบบนี้ลงทะเบียนเพื่อออกคูปองอินเทอร์เน็ตได้



วิธีการเชค็รายละเอยีด Profiles 

1. คลิก Coupons  2. เลือก Profiles 3. เลือก Profile ที่ต้องการ

4. คลิก View 5. แสดงรายละเอียดของ Profiles

รายละเอียด Profiles Default

- Starts at : First Login (นับเวลาตั้งแต่ Login ใช้งานครั้งแรก)

- Shared users : 1 ( ก าหนด 1 คูปอง ใช้งานได้ 1 อุปกรณ์)

- ไม่ก าหนดความเร็ว

เข้า Controller (วธิีเขา้ Controller ดูหนา้ที ่3 )

num_dot สามารถใช้งานได้  1 ชม.

num_2 สามารถใช้งานได้  4 ชม.

num_4 สามารถใช้งานได้  1 วัน

num_6 สามารถใช้งานได้  5 วัน

num_8 สามารถใช้งานได้  10 วัน

num_tab สามารถใช้งานได้  30 วัน

num_asterisk สามารถใช้งานได้  90 วัน

kiosk-fix สามารถใช้งานได้  2 ชม.

num_1 สามารถใช้งานได้  2 ชม.

num_3 สามารถใช้งานได้  8 ชม.

num_5 สามารถใช้งานได้  3 วัน

num_7 สามารถใช้งานได้  7 วัน

num_9 สามารถใช้งานได้  15 วัน

num_slash สามารถใช้งานได้  60 วัน



วิธีการแก้ไข Profiles

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

1. คลิก Coupons  2. เลือก Profiles 3. เลือก Profile ท่ีต้องการ 4. คลิก Save

วิธีเปลี่ยนค าอธบิาย Profile

1.คลิก Coupons > เลือก Profiles

>พิมพ์ค าอธิบายท่ีต้องการที่ช่อง Title

2. คลิก Save

ตัวอย่าง เปลี่ยนชื่อ Profiles จาก 2 ชม. ถึง 1 วัน

แสดงผล



วิธีก าหนดสิทธิก์ารใชง้าน 1 คูปองตอ่อปุกรณ์

1. คลิกที่เมนู Profiles

2. กดแท็บ ด้านบนที่ Profiles

3. เลือก Profile   : num_4

4. Shared users  : เลือก 1 ให้เป็น 2  หรือ เลือกสิทธิ์การใช้งานตามท่ีต้องการ

5. กด Save Profile

** ถ้าเกิน 10 อุปกรณ์ จะกลายเป็น “ไม่จ ากัด” (Unlimited)

เข้า Userman (วิธีเข้า Userman ดู หน้าท่ี 3 )

ตัวอย่าง ต้องการให้ Profile : num_4 สามารถใช้งานคูปอง 

จากเดิม 1 คูปอง สามารถใช้งาน จ านวน 1 อุปกรณ์ 

เปลี่ยนใหม่ ให้เป็น 1 คูปองสามารถใช้งาน ได้ จ านวน 2 อุปกรณ์



วิธีก าหนดความเร็ว

1. คลิกที่เมนู Profiles

2. กดที่แท็บด้านบนที่ Profiles

3. เลือก Profile   :  Kiosk-fix

4. กดที่ add new limitation

5. กดที่ Add new limitation:

เพิ่มติ๊กถูก 
ที่ Down10M-Up512K

ตัวอย่าง ต้องการให้ Profile : Kiosk-fix ให้ใช้ความเร็ว

Download 10M - Upload 512K

เข้า Userman (วิธีเข้า Userman ดูหน้าที่ 3 )

6

3

4

2

1

7

ความเรว็ Default เบื้องต้นทีม่ีอยูใ่น Userman

ความเร็ว Default 

1. Down3M-Up512K : ก าหนดความเร็ว Download 3M-Upload 512K

2. Down5M-Up512K : ก าหนดความเร็ว Download 5M-Upload 512K

3. Down10M-Up512K : ก าหนดความเร็ว Download 10M-Upload 512K

5

6. กด Save 7. กด Save Profile
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วิธีใส่ Logo บน คูปอง

1. คลิก Coupons 2. เลือก Layout 3 . เลือก แท็บ Coupon

4. กด Browse แล้วเลือก รูป Logo ท่ีต้องการ 5. กดSave

เข้า Controller (วธิเีขา้ Controller ดูหน้าที ่3 )

6

1. บันทึกเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว

2. Logo มีขนาดภาพที่ไมถู่กต้อง

แนะน า:  ขนาดภาพ size : 230 x 100 pixel,

สี : ขาวด า 8 bit,  ขนาดตอ้งไมใ่หญก่วา่ 500KB

Before  After
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วิธีแกไ้ขขอ้มลูบน คูปอง

1. คลิก Coupons 2. เลือก Layout 3. เลือกแท็บ Coupon

4. แก้ข้อมูลในคอลัมน์ที่ต้องการ 5. Save

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

1. บันทึกเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว

Before  After
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วิธีเอา QR code ออกจากคูปอง

1. คลิก Coupons 2. เลือก Profiles 3. เลือก Layout

4. QR code ต๊ิกให้เป็น No 5. Save

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

1. บันทึกเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว

Before  After
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วิธีปรับขนาดตวัอกัษร Username/Password ตัวใหญข่ึน้

1. คลิก Coupons 2. เลือก Profiles 3. เลือก Layout

4. Big Font for user/pass ติ๊กให้เป็น Yes 5. Save

เข้า Controller  (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

1. บันทึกเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว

Before  After
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วิธีการเปลี่ยนคูปองเปน็ภาษาไทย

1. คลิก Coupons 2. เลือก Profiles 3. เลือก Layout

4. English Font only ต๊ิกเลือกให้เป็น No 5. Save

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

1. บันทึกเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว

Before   After
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วิธีใส่ Logo คูปองแจง้เตอืน Error Notification 

1. คลิก Coupons  2. เลือก Layout 3. เลือกแท็บ Error Notification

4. กด Browse แล้วเลือกรูปท่ีต้องการ 5. Save

เข้า Controller (วธิเีขา้ Controller ดูหน้าที ่3 )

บันทึกเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว

2. โลโกม้ขีนาดภาพทีไ่มถ่กูตอ้ง

แนะน า:  image size: 230 x 100 pixel,

color: grayscale 8 bit, file size must less than 500KB.

Before   After



15

วิธีแกไ้ขขอ้มลู คูปองแจง้เตอืน Error Notifications 

1. คลิก Coupons 2. เลือก Layout 3. เลือกแท็บ Error Notification

4. แก้ข้อมูลที่ต้องการ    5. Save

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

1. บันทึกเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว

Before  After
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วิธีการดู Coupon Report 

1. คลิก Coupons  2. เลือก List   3. รายละเอียดคูปองท่ีปริ้นออกมาท้ังหมด

เข้า Controller (วธิเีขา้ Controller ดูหน้าที ่3 )

4. จ านวนรายช่ือท่ีต้องการแสดง

5. Download รายช่ือคูปองทั้งหมด (เป็นไฟล์ Excel นามสกุล xlsx)

เป็นไฟล์ Excel นามสกุล xlsx
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1. คลิก Report  2. เลือก Online Users 3. รายละเอียดคูปองที่ Online ท้ังหมด

เข้า Controller (วธิเีขา้ Controller ดูหน้าที ่3 )

6. จ านวนรายชื่อที่ต้องการแสดง

4. icon ดูรายละเอียดและข้อมูลของผู้ใช้คูปอง 5. icon ส าหรับ Disconnect  User ออกจาก

ระบบ

เลือกคูปองที่ต้องการ

แล้วกดปุ่ม icon ดังรูป

วิธีการดู online user 

• Username / Password

• ID/ Password

• Name

• Profile

• IP Address

• Mac Address

• From Time

• Up time

• Download/upload



18

วิธีดูรายละเอยีด Coupon

1. คลิก Report 2. เลือก ID/Passport 3. รายละเอียดคูปองที่ปริ้นออกมาท้ังหมด

เข้า Controller (วธิเีขา้ Controller ดูหน้าที ่3 )

7. จ านวนรายช่ือท่ีต้องการแสดง

4. ดูรายละเอียดและข้อมูลของผู้ใช้คูปอง 6. ลบคูปองออกจากระบบแบบถาวร

เลือกคูปองที่ต้องการ

แล้วกดปุ่ม Icon ดังรูป

8. Download รายชื่อและข้อมูลผู้ออกคูปอง

ทั้งหมด

5. Icon ระงับการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตชั่วคราว

เลือกคูปองท่ีต้องการ แล้วกดปุ่ม icon ดังรูป

เป็นไฟล์ Excel

นามสกุล xlsx

**วิธีการระงับผู้ใช้งานแบบละเอียด (อยู่หน้าท่ี 19) **
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วิธีระงบัการเขา้ใชง้านอนิเตอรเ์นต็ชัว่คราว

1. คลิก Report 2. เลือก ID/Passport 3. เลือกผู้ใช้ที่ต้องการระงับชัว่คราว

เข้า Controller (วธิเีขา้ Controller ดูหน้าที ่3 )

4.2 เลือกผู้ใช้ที่ต้องการยกเลิกระงับเข้าใช้งาน4.1 เลือกผู้ใช้ที่ต้องการระงับเข้าใช้งาน

กดปุ่ม Ban ยืนยันการระงับผู้ใช้งาน

จากนั้น Icon ถูกเปลี่ยน ดังรูป 

กดปุ่ม Un-Ban ยืนยันการยกเลิกระงับผู้ใช้งาน
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วิธีสร้างคปูองแบบก าหนดรายละเอยีด Username/Password

1. คลิก Configure  2. เลือก System   3. เลือกแท็บ Coupon

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

4. ก าหนด Username และ Password ของคูปอง

5. เมื่อก าหนดตามที่ต้องการกด Save

Numeric username only : ก าหนดประเภทตัวอักษรของ Username

Numeric password only :ก าหนดประเภทตัวอักษรของ Password

Password Length : ก าหนดจ านวนตัวอักษร Password 

Yes : สุ่มเปน็ตัวเลขเทา่นั้น

NO : ตัวเลขผสมกบัตวัอกัษร

Yes : สุ่มเปน็ตัวเลขเทา่นั้น

NO : ตัวเลขผสมกับตัวอักษร

Username prefix : ก าหนดค าหนา้ของ Username

Username Length : ก าหนดจ านวนตวัอกัษร Username 

จากตัวอย่างก าหนด 6 ตัว

(ก าหนดสุ่มได้ 1-20 ตัว)

จากตัวอย่างก าหนด 4 ตัว

(ก าหนดสุ่มได้ 1-20 ตัว)
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วิธีการตั้งค่าให้ยอมรับบัตรประชาชนหหมดอายุหรือไม่

1. คลิก Configure  2. เลือก System 3. เลือกแท็บ Coupon

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

Allow expired ID card/passport: อนุญาตให้บัตรประชาชนกับพาสปอร์ตที่หมดอายุ

5. เม่ือก าหนดตามท่ีต้องการกด Save

Yes : อนุญาต NO : ไม่อนุญาต
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1. คลิก Configure  2. เลือก System 3. เลือกแท็บ Coupon

วิธีตั้งค่าการเก็บข้อมูลของผู้ใช้ตามบัตรประชาชน

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

4. Store personal data : เก็บข้อมูลของผู้ใช้ตามบัตรประชาชน

5. เม่ือก าหนดตามท่ีต้องการกด Save
**วิธีการดูข้อมูลผู้ใช้ท้ังหมดสามารถ Download file วีธีการ download อยู่หน้าที่ 18 ข้อที่ 8)**
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วิธีการอนุญาตให้บัตรประชาชนสามารถใช้ซ ้ำได้ใน 1 วัน

1. คลิก Configure  2. เลือก System 3. เลือกแท็บ Coupon

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

4. Card/Passport can be reused on the same day: อนุญาตให้บัตร

ประชาชนกับพาสปอร์ตสามารถใช้ซ้ าได้ภายใน 1 วัน

5. เม่ือก าหนดตามท่ีต้องการกด Save

Yes :  อนุญาตให้ 1 User สามารถออกคูปองได้มากกว่า 1 ใบต่อ 1 วัน

No :   ไม่อนุญาตให้ 1 User สามารถออกคูปองได้มากกว่า 1 ใบต่อ 1 วัน
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วิธีการก าหนดวนัเวลาใหคู้ปองตรงกับปจัจบุัน

1. คลิก Configure  2. เลือก System 3. เลือกแท็บ NTP

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

4. NTP Server: เป็น protocol ส าหรับการปรับค่าเวลาของนาฬิกาให้ตรงกับ

Server หรือ Network น้ันๆ

• สามารถใส่ IP ของ Mikrotik หรือใส่ NTP ของ Server อื่นๆก็ได้

6. เมื่อก าหนดตามที่ต้องการกด Save

5. Timezone: เลือกเวลาให้ตรงกับประเทศที่ต้องการ

• ประเทศไทย (GMT+07:00) Bangkok
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วิธีการตัง้ค่า IP ของ Controller

1. คลิก Configure 2. เลือก Network 3. เลือกแท็บ Controller

4. ใส่ IP Controller ที่ต้องการ  5. Default Gateway และ DNS  ใส่ IP ของ Mikrotik

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

6. เมื่อก าหนดตามที่ต้องการกด Save

7. กด Confirm ยืนยังอีกครั้ง

กดปุ่ม Restart เพื่อ Update

9. กดปุ่ม Restart อีกครั้ง

10. กด Confirm ยืนยันอีกครั้ง
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วิธีการตัง้ค่า IP ของ Log

1. คลิก Configure  2. เลือก Network    3. เลือกแท็บ Syslog    4. ใส่ IP Log ที่ต้องการ

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

5. กด Save

**  Syslog Port คือ เลขพอร์ตของ Log หรือเซิร์ฟเวอร์  ** 
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วิธีการตัง้ค่า API

1. คลิก Configure

2. เลือก Mikrotik

3. ใส่ IP ของ Mikrotik

4. ต้ังค่าให้ตรงกับ Mikrotik

API Username : API

API Passwork :1q2w3ebefirst123

5. กด Save

เข้า Controller (วธิเีขา้ Controller ดูหนา้ที ่3 

เป็นการตัง้คา่ให้ Controller เชื่อมตอ่กบั Mikrotik
Mikroik IP , API Username , API Passwork ของ Controller กับ Mikrotik จะตอ้งตรงกนัเสมอ

1. คลิก System

2. เลือก Users

3. เลือกแท็บ Users

4. คลิกที่ api

5. ต้ังค่าให้ตรงกับ Controller

API Username : API

6. คลิกที่ Password

7. ต้ังค่าให้ตรงกับ Controller

API Password: 1q2w3ebefirst123

แล้วกด OK

เข้า Mikrotik (วิธเีขา้ Mikrotik ดูหน้าที ่3 )

ถ้า API ไม่ตรงกันจะท าให้ไม่สามารถปริ้นได้ ขึ้น Error ดังน้ี

แก้ไขดังตอ่ไปนี้

• ตรวจสอบความถูกต้อง ของ IP Mikrotik

• ตรวจสอบ API Username รหัส Controller และ Mikrotik

ตรงกันหรือไม่

• ตรวจสอบPasswordของ Controller และ Mikrotik

ต้องตรงกันเสมอ
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วิธีการเลอืก Printer

1. คลิก Configure 2. เลือก Printer

2. เลือก Driver เครื่องปริ้นที่ใช้งาน 4. กด Save

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )



29

วิธีการปรบัใหคู้ปองบน Controller ให้ตรงกับขอ้มลูบน Userman

1. คลิก Maintenance  2. เลือก Database  3. เลือก แท็บ Coupons

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

4. Coupons displayed on the Controller :

จ านวนใบท่ีออกคูปองที่สร้างจาก Controller เช่น ออกคูปองด้วยบัตรประชาชน

พาสปอร์ตและผ่านเว็บ Controller

5. Coupons actually exist in the Userman :

จ านวนใบท่ีออกคูปองที่มีอยู่จริงบน Userman

6. Reconcile : การปรับปรุงให้ข้อมูลของ Controller ตรงกับ Userman

7. กด Comfirm : ยืนยันการปรับปรุงข้อมูล
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วิธีการลบคูปองทีห่มดอายแุลว้บน Userman

1. คลิก Maintenance  2. เลือก Database  3. เลือกแท็บ Userman

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

4. Expired coupons: จ านวนใบที่คูปองหมดอายุ

5. กดปุ่ม Remove : เพ่ือลบคูปองหมดอายุ

6. กด Comfirm : ยืนยันคูปองหมดอายุ
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วิธีการลบคูปองเก่าบน Userman ย้อนหลงั

1. คลิก Maintenance  2. เลือก Database  3. เลือกแท็บ Userman

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

5. กด Comfirm : ยืนยันลบคูปอง

4. เลือกจ านวนวันท่ีต้องลบคูปองย้อนหลัง มีให้เลือกดังนี้ 30, 90, 180, 365

หมายเหตุ: วิธีนี้จะลบคูปองเก่าบน Userman ย้อนหลังเป็นจ านวนวัน

โดยไม่สนใจว่าคูปองนั้นจะถูกใช้ไปแล้วหรือไม่ 



32

วิธีดูสถานะของอปุกรณต์อ่พว่ง

. คลิก Maintenance  2. เลือก Diagnostic  3. เลือกแท็บ Peripheral devices Status

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

5. สถานะอุปกรณ์:

Mikrotik: แสดงรุ่นของ Mikrotik ท่ีเช่ือมต่อ

ในกรณีท่ีสถานะขึ้นดังนี้

1. Invalid user name or password

(ตรวจสอบ API ถูกต้องหรือไม่ สามารถดูวิธีแก้ไขที่หน้า 27 )

พร้อมใช้งาน

ไม่พร้อมใช้งานท าการตรวจสาย USB ได้มีการเชื่อมต่อกับ

Controller หรือไม่ หรือถอดสาย USB แล้วเสียบใหม่

Refresh All: อัพเดตสถานะของอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด

7. Print Test: ทดสอบเครื่องปริ้นพร้อมใช้งานหรือไม่

(ในกรณีสถานะขึ้นพร้อมใช้งาน แต่ทดสอบปริ้นกระดาษไม่ออก)

** ตรวจเช็คว่ากระดาษในเครื่องหมดหรือไม่** 
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วิธีเปลี่ยนPassword  User Editor ของ Controller

1. คลิก Maintenance  2. เลือก Change Password 3. เลือกแท็บ Admin
เข้า Controller  (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

4. กรอกข้อมูล:

Old Password: ใส่รหัสเดิม

New Password: ใส่รหัสที่ต้องการ

New Password (Confirmation) : ยืนยันใส่รหัสที่ต้องการอีกครั้ง 5. กด Save

วิธีเปลี่ยน Password Controller  ของ User Admin และ Editor

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

1. คลิก Maintenance 2. เลือก Change Password 3. เลือกแท็บ Editor

4. กรอกข้อมูล:

New Password: ใส่รหัสที่

ต้องการ

New Password

(Confirmation) :

ยืนยันใส่รหัสที่ต้องการอีกครัง้

5. กด Save

วิธีเปลี่ยน Password  User Admin ของ Controller
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วิธี Backup ข้อมูลของ Controller

1. คลิก Maintenance  2. เลือก Backup/Restore  3. กดปุ่ม Backup

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

4. จะมีไฟล์ข้อมูลเข้า

5. กดปุ่ม Download

6. จะมีไฟล์ Backup อยู่ข้างล่างขึ้นมา (โดยปกติไฟล์จะอยู่ท่ี Folder download ของเครื่อง)



35

วิธี Restore ข้อมูลของ Controller

1. คลิก Maintenance  2. เลือก Backup/Restore  3. กดปุ่ม Browse เลือกไฟล์จาก PC

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

4. กดปุ่ม Import

5. จะมีไฟล์ข้อมูลเข้า

6. กดปุ่ม Restore

7.กดปุ่ม Continue เพ่ือยืนยัน Restore

8.กดปุ่ม Restart

9. กดปุ่ม Restart อีกครั้ง
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วิธี Restart/Shutdown Controller

1. คลิก Maintenance 2. เลือก Restart/Shutdown 3. เลือกแท็บ Controller

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

4. ปุ่ม Restart : Restart Controller

5. ปุ่ม Shutdown: Shutdown Controller

(ถ้าต้องการเปิดอุปกรณ์ ท าการถอดปล็กแล้วเสียบใหม)่

วิธี Restart/Shutdown Mikrotik ด้วย Controller

1. คลิก Maintenance 2. เลือก Restart/Shutdown 3. เลือกแท็บ Mikrotik

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

4. ปุ่ม Restart : Restart Mikrotik

5. ปุ่ม Shutdown: Shutdown Mikrotik

( ถ้าต้องการเปิดอุปกรณ์ ท าการถอดปลั๊กแล้วเสียบใหม่ )
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